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Crematie- en Verbrandingstechnologie FT I / FT Il Crematieoven

De FT Il and FT Il zijn wereldwijd de
meest geavanceerde crematieovens

Het volautomatische controlesysteem van de crematieovens Het technische ontwerp van de FT Il en FT Ill crematieovens biedt
faciliteert crematies van gemiddeld 75 minuten met volledige een grote diversiteit aan opties en mogelijkheden om een machine
geintegreerde verbranding controles. De crematieovens voldoen op maat te kunnen maken die voldoet aan ieders specifieke wen-
aan de strengste milieu eisen en werken tijdens het proces zonder  sen en eisen. Ons ontwerpteam biedt mogelijkheden en oplossin-
menselijke tussenkomst. gen voor elke vraag. De FT Il en FT Il zijn producten die ingezet
Het geintegreerde controlesysteem doet tijdens een crematie kunnen worden voor de toekomst en daar ook klaar voor zijn; ze
steeds kleine aanpassingen en neemt automatisch controlemaat- passen zich steeds aan aan de eisen en ontwikkelingen van de tijd,
regelen om het verbruik van gas en elektriciteit te verminderen. zoals op het gebied van filters en filtertechniek.

FT crematieovens zijn niet alleen de meest geavanceerde,
maar ook de meest kosten-efficiénte crematieovens ter wereld

De diagnoses die de geintegreerde software zelf stelt, zorgen
samen met onze Online customer support voor optimale

) = Crematiecapaciteit: gemiddelde crematieduur van 75 minuten
dienstverlening.

gebaseerd op een gemiddeld lichaamsgewicht van go kg.
» Dagelijks operationeel: zonder limiet 24 uur per dag,

Het intuitieve en HMI (Human Machine Interface) systeem ~ 3 .
geen wachttijd nodig tussen crematies.

SCADA-softwarepakket biedt elke klant een op maat gemaakt
rapportagesysteem dat kan worden gekoppeld aan de eigen
centrale administratie.

www.facultatieve-technologies.com



FTI/1N

Hoogte: 3,30 m 3,30 m

Breedte: 212m 2,15m

Lengte: 3,86 m 3,86 m

Gewicht: 1135 kg 12.250 kg

Brandstof: Aardgas / LPG Aardgas / LPG

Opening voor installatie: 2,67 m breed x 2,67 m hoog 2,67 m breed x 2,67 m hoog
Dagelijks operationeel: 24 uur per dag zonder limiet 24 uur per dag zonder limiet
Gemiddelde crematieduur: |75 minuten 75 minuten

Ventilator verbranding: 2.000 mi/h bij 20°C, 5,5 kW 2.000 mi/h bij 20°C, 5,5 kW

Afvoer ventilator: 2.500 mi/h bij 20°C, 5,5 kW 2.500 mi/h bij 20°C, 5,5 kW
Controlesysteem: 1,5 kW 1,5 kW

: 3 100 A, 400V, 50 Hz, 100 A, 400V, 50 Hz,
E-voeding: drie fasen, + nul + aarde drie fasen, + nul + aarde

Specificaties branders:
« Hoofd brander: « 280 kW « 280 kW
« Secundaire brander: =320 kW « 320 kW

20 m*/h bij een minimale druk | 2o m3/h bij een minimale druk
van 20 mbar (excl. voorverwar- |van 20 mbar (excl. voorverwar-
ming crematieoven) ming crematieoven)

Gemiddeld verbruik van
aardgas:

LPG gebruik op verzoek / Ook leverbaar als tweefase systeem

Uw continuiteit is onze zorg! Wereldwijd...

Efficiénte implementatie van installaties, zowel standaard als op maat! FT levert state-of-the-art systemen over de hele wereld die aan de
strengste milieueisen voldoen. Betrouwbaarheid, innovatie, duurzaamheid, (kosten)efficiency en veiligheid zijn altijd ons uitgangspunt.
Onze kianten kunnen tijdens het hele proces op ons rekenen, maar ook nd installatie staan wij voor u klaar.

Uw continuiteit is 6nze zorg, altijd en overal ter wereld. Honderden tevreden klanten maakten FT tot wereldmarktleider op het gebied
van het ontwerpen, bouwen en onderhouden van crematieovens, filter- en verbrandingsinstallaties.
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